
Kit di valutazione della tecnologia 
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Soluzioni RFID a Transponder attivi 

Å Distanze di lettura molto elevate, regolabili in range 
variabili da una decina di centimetri ad oltre 80 
ƳŜǘǊƛ ƛƴ ŀǊƛŀΣ ŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩŀƴǘŜƴƴŀ Ŝ Řŀƭ 
lettore utilizzati  

Å Elevatissima affidabilità di lettura, 
ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘŜƳŜƴǘŜ ŘŀƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǘŀƎ, che 
può essere disposto in modo assolutamente casuale 

Å Funzionamento in condizioni tipicamente ostili per la 
radiofrequenza, come ad esempio per applicazioni 
On-Metal 

Å Integrazione di sensori (distacco, temperatura, 
ǳƳƛŘƛǘŁΣ ŀŎŎŜƭŜǊŀȊƛƻƴŜΣ ΧύΣ attuatori   ([95Σ ǊŜƭŀƛǎΣΧύΣ 
e GPIO (linee di ingresso/uscita general purpose) 

I Tag attivi  aprono interessanti prospettive di 
applicazione ŘŜƭƭΩwCL5Σ ad esempio per sistemi di: 

Å  Antifurto (ad esempio per pannelli solari) 

Å Tracking di trasporto e merce deperibile 

Å Sistemi per la sicurezza su cantieri 

Å Controllo accessi e presenze di persone ed oggetti 
eΧ. molto altro ancora 

Lo scopo dello Starter Kit è quello di far toccare con 
mano la qualità dei prodotti IDNOVA, oltre a valutarne 
la flessibilità e consentire immediate sperimentazioni 
per le diverse possibili applicazioni. 

La tecnologia RFID a transponder attivi  (cioè dotati di batteria), sviluppata e 
proposta da IDNOVA, presenta una serie di vantaggi se comparata con la 
tradizionale RFID in banda HF od UHF che più tipicamente impiega tag passivi. In 
particolare consente: 

http://www.idnova.com/
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Soluzioni RFID a tag attivi 2.45 GHz 

Å Lettore fisso ALR245, interfaccia di comunicazione 
Ethernet ed antenna omnidirezionale integrata per letture in aree di raggio 20 m 

Å Lettore formato chiavetta USB, ALR245-UDG 

Å Lettore integrato in smart phone di ultima generazione, ID SMART-A 

Å Set di no. 8 tag attivi con caratteristiche e prestazioni differenziate: 

 
1 tag attivo ABG245T 
formato carta di credito, batteria integrata 
(durata typ 3 anni) 
 
1 tag attivo con integrato sensore antidistacco 
ABG245AT 
 
1 tag attivo con set completo di tre sensori 
integrati (temperatura, umidità, 
accelerazione) in versione etichetta adesiva 
ABG2453S-ATRHS 
 
 
1 tag attivo con set completo di tre sensori 
integrati (temperatura, umidità, 
accelerazione) ABG2453S-ATRH 
 
 
1 tag attivo formato portachiavi ABG245KF 
 
 
 
1 tag attivo formato bracciale ABG245WRB 
 
 
 
1 tag attivo con segnalatore LED ABG245CL 

 

ABG245T 

ABG245AT 

ABG2453SATRH 

ABG245KF 

ABG245WRB 

ALR245 

ALR245-UDG 

ID SMART-A 

ABG245CL 

Esplora e prova anche tu la 

versatilità e potenzialità 

dellôRFID a tag attivi, 

variando le 

configurazioni ed i modi 

dôuso dei dispositivi del kit 

utilizzando lôapposito 

Software demo ed 

integrandone il 

funzionamento nei vostri 

applicativi grazie allôSDK 

fornito a corredo! 

ABG245ATRHS 
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Soluzioni RFID a tag attivi 2.45 GHz 

Principali caratteristiche tecniche dei lettori:  

ÅFrequenza operativa 2.45 GHz 

ÅTemperatura di esercizio: da -10ÁC a +55ÁC 

ÅTemperatura di immagazzinamento: da -20ÁC a +85ÁC 

ÅDotazione software: forniti completo di software demo per Windows® XP, protocollo di 
comunicazione e libreria di classi .NET 

IDN-ALR245 

ÅAntenna monopolo omnidirezionale integrata 

ÅSensibilità programmabile da -85 a -51 dBm, con 32 step @1dBm 

ÅAlimentazione 5 VDC (opzionale PoE) 

Å Interfaccia di comunicazione Ethernet 

ÅCaratteristiche fisiche: Ø 110 mm, 95 mm (altezza), Peso: < 100 gr 

ÅGrado di protezione: IP44 (IP65 opzionale) 

ÅCertificazione CE 

IDN-ALR245-UDG 

ÅAntenna monopolo omnidirezionale integrata 

ÅSensibilità programmabile da -85 a -51 dBm, con 32 step @1dBm 

ÅAlimentazione 5 VDC via USB 

Å Interfaccia di comunicazione USB 2.0 

ÅCaratteristiche fisiche:62 x 20 x 8 mm, Peso: < 50 gr 

ÅCertificazione CE 
IDN-ID Smart-A 

ÅCPU Samsung S3C2440 400MHz 

ÅMemoria  ROM 128 MB, RAM 128 MB, Micro card slot (max 4 GB) 

ÅOS Windows CE 

ÅGSM/GPRS Triband 

ÅUSB Port 1 x USB 2.0 per connessione a PC 

ÅWi-Fi Integrated WLAN 802.11 b/g 

ÅBluetooth Bluetooth 1.2  integrato 

ÅCamera 1 x 5.0 megapixels (rear), 1 x 0.3 megapixels 

ÅGPS integrato opzionale 

ÅTouch display  2.8" LCD TFT, T/P; risolutione 240 x 320; 262,144 colori 

ÅAdattatore di ingresso 100 ~ 240VAC, 50-60 Hz; 5VDC, 1A 

ÅCapacità batteria 1800mAH, tempo di ricarica della batteria 3 ore 

ÅOperatività: Stand-by  fino a 100 ore; Reader Mode  8 ore (dipendentemente ŘŀƭƭΩǳǎƻ); 
Mobile Mode fino a 4 ore 

ÅRFID reader integrato 2.45 GHz 



IDN-ABG245T IDN-ABG245AT IDN-ABG2453S-ATRH 

ÅFormato carta di credito: 86 x 
54 x 2 mm (h); peso: 9 gr 
ÅHousing: PVC Glossy bianco 
ÅAlimentazione: 2 batterie al 

litio 3V  
ÅDurata: typ 3 anni (@ 0dm, 

blink 1.5 sec, 25° C)  
ÅRange operativo: -20 °+ 60 °C 
ÅProtezione: IP76 equivalente 
ÅMarchio CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅDimensioni:  80 x 35 x 22 mm 
(h); Weight: <200g 
ÅHousing: ABS nero 
ÅAlimentazione: 1 batteria LI-

SOCL2 3V AA 
ÅDurata: typ. 7 anni (@ 0dm, 

blink 1.5 sec, 25° C)  
ÅRange operativo: -40 °+ 85 °C 
ÅProtezione industriale: 

equivalente IP65 
ÅMarchio CE 
 

Come ABG245AT, con le seguenti caratteristiche dei sensori: 
ÅMemoria: 2 Mbit flash NVM; immagazzinamento di 32.000 

campioni di accelerazione (modulo)/temperatura/umidità 
relativa oppure 21.000 campioni di accelerazione 
(modulo)/temperatura/umidità relativa  con rispettivi valori 
di RTC  
ÅFunzionamento dual mode Real time / Data logger 
ÅRange sensore di temperatura:  ς40 °C , +120 °C  

(funzionamento limitato a  +85 °C per tag alimentato a 
batteria) 
ÅAccuratezza del sensore di temperatura: ±  0.5 °C 
ÅRange sensore umidità relativa: da 0% a 100% RH 
ÅAccuratezza del sensore di umidità relativa:  ± 3% RH nel 

range 20% - 80%, ± 5% RH in altri range 
ÅSensore di accelerazione triassiale integrato 
ÅMassimo valore misurato dal sensore di accelerazione: 8 g 

(1 g = 9.81 m/s2 ) 
ÅAccuratezza del sensore di accelerazione: ± 2.5% 
ÅRisveglio del sensore da comando lettore o da movimento 

rilevato ŘŀƭƭΩŀŎŎŜƭŜǊƻƳŜǘǊƻ  
ÅSoglie parametri fisici monitorati impostabili da utente (in 

data logger mode) 
ÅRate di campionamento impostabile da utente (da 1 s a 

65535 s) 
ÅAlimentazione: 1 batteria LI-SOCL2 3V AA 
ÅDurata: typ 5 anni (dipendentemente da 
    uso sensori, @ 0dm, blink 1.5 sec, 25° C)  
ÅRange operativo: -40 °+ 85 °C 
ÅProtezione industriale: equiv. IP65 
ÅMarchio CE 

IDN-ABG245CL IDN-ABG245-KF IDN-ABG245-WRB 

ÅDimensioni:  38 x 12 mm 
(Dxh); peso: 32 gr 
ÅHousing:  ABS 

bianco/trasparente 
ÅLED attivabile: Bianco 
ÅDurata: typ 5 anni (dip. uso 

LED, @ 0dm, blink 1.5 s, 25° C)  
ÅRange operativo:  
    - 20 °+ 60 °C 
ÅProtezione:  
    Water resistant 
ÅMarchio CE 

Come ABG245AT, con le 
seguenti varianti: 
ÅDimensioni: max 45 x 35 x 10 

mm 
ÅHousing:  ABS nero 
ÅDurata: typ 5 anni (dip. uso 

LED, @ 0dm, blink 1.5 s, 25° C)  
ÅRange operativo:  
    - 20 °+ 60 °C 
ÅProtezione:  
    Water resistant 
ÅMarchio CE 
 

Come ABG245AT, con le seguenti caratteristiche: 
ÅDimensioni: max 45 x 35 x 10 mm; cinturino: 250  x 14 x 2 

mm 
ÅHousing:  ABS nero 
ÅDurata: typ 5 anni (dip. uso LED, @ 0dm, blink 1.5 s, 25° C)  
ÅRange operativo:  
    - 20 °+ 60 °C 
ÅProtezione:  
    Water resistant 
ÅMarchio CE 
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Soluzioni RFID a tag attivi 2.45 GHz 

Principali caratteristiche tecniche dei tag: 

Å Frequenza operativa 2.45 GHz 

Å Protocollo di comunicazione proprietario 

Å Antenna monopolo omnidirezionale integrata 

Å Preprogrammato con ID  a 64 bit 

Å Distanza di lettura da 10 cm fino ad 100 m in aria 
(dipendentemente ŘŀƭƭΩŀƴǘŜƴƴŀ del lettore e dalle 
configurazioni di tag e lettore) 

Å Sistema efficiente ed affidabile di anticollisione 

Å Blinking rate impostabile da 16 ms a 12h 

Å Attenuazione impostabile da 18 dBm a 0 dBm 

Å Temperatura di esercizio: da -10ÁC a +85ÁC 

 


